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在保持兼容性和与时俱进作为 Europlacer 发
展战略的核心的同时，综合智能 Integrated 
Intelligence™ 概念也将重点扩展到了贴装平

台之外。 这关系到机器周围和整个生产车间

的过程控制。 我们在利用线边存储、可追溯

性和NPI等资源进行这方面管理的专业知识可

确保更高的设备利用率和生产效率，随之而

来的是更低的单个元件贴装成本。

这 些 成 本 效 益 来 自 更 智 能 地 使 用 平

台 资 源 以 使 设 备 更 聪 明 地 工 作 。 

多核处理支持增强的触摸屏图形用户

界 面 ， 并 简 化 了 网 络 平 台 的 通 信 。 

较低的贴装成本始于元件卷带存储或卷带

放进供料器之前的管理过程。实际上，也

可以说始于操作员启动机器之前。

元件范围

固定摄像机选项 

最大元件高度

标准供料器

特殊供料器 

供料器容量

贴装头

1610mm x 600mm

1 个旋转式贴装头

15,390 cph

12,550 cph

2 个旋转式贴装头

30,000 cph

24,200 cph

22µm (QFPs) - 46µm (chips) 

@ 3 sigma

最大电路板尺寸

iineo+ I:

最大贴装速度

IPC 贴装速度

iineo+ II:

最大贴装速度

IPC 贴装速度

贴装精度

01005 - 50mm x 50mm

99mm x 99mm

34mm

4mm - 104mm 卷带 

管装、托盘

散装、标签、锡球

264 x 8mm

矩阵托盘

8吸嘴位或12吸嘴位

持续发展是我司政策的一部分，规格如有变更，恕不另行通知。

技术规格
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为高性能而配置

iineo+ 永不言不。 该平台的标准配置可应对任何应

用。 iineo+ 机器是一种基于多核处理技术的单一优雅

结构，旨在处理现代表面贴装的任何需求。 您可以通

过添加智能选项更多地提升工艺能力，这使iineo+ 可

以为任何贴装应用提供卓越的性能。

每个iineo+ 配置中都有丰富的智能功能。 在其直观的

触摸屏用户界面中、在其灵活坚固且久经考验的旋转

式贴装头中、 在其先进的飞行对中视觉系统中、在其

内置标配的元件电测试仪中、在其智能供料车中、以

及在新的操作系统和软件工具中都有体现。综合智能 

Integrated Intelligence™ 不仅仅是口号，它是真实存

在的，并且使得我们与众不同。 智能意味着效率，从

而推动提高生产率。

超常的能力

iineo+ 平台固有其精度和灵活性。 选择满足生产要求

的系统选项再简单不过了。 iineo+ 可以配置1个或2个
Tornado旋转式贴装头。 每个贴装头都独立安装在线性

马达驱动的悬臂上。 每个贴装头都集成装有数字视觉系

统。 可提供配备8个智能吸嘴位的贴装头或配备12个智

能吸嘴位的增强型贴装头。 贴装速度最高可达 30,000 
cph。 供料器在机器的前面和后面都可放置。 

iineo+ 提供了 264 个 8mm 卷带供料器位置，内部华

夫托盘供料区可放置 10 个 JEDEC 矩阵托盘，再加两个

各 30 层的自动托盘供料柜。 凭借如此出色的机上元件

库存，平台能力可轻松扩展到各种贴装工单。 iineo+ 可
以减少多种电路板类型和批次之间的换线次数。 它使合

同制造商可以放心地对每项工单进行报价，同时也让原

始设备制造商 OEM 可以放心生产研发部门提出的任何

产品。

坚固而优雅的结构，为用

户提供了一切：超高的供

料器容量，大板处理能

力，超常的精度和全面的

智能特性。

“

“

Europlacer 智能供料器技术贯穿于整个产品线，包括 iineo+ 平台，因此可以快

速、简单地实现产品换线。有众多完全可编程的供料器供您选择，从快速装载的单

支供料器、散料供料器到智能供料车都可提供。任一供料器一旦安装，iineo+ 自动

识别新装载的元件。

使用适合特殊组装应用的选项配置 iineo+ 非常简单。 选项包括点胶或点锡膏装

置、处理大元件的固定摄像机、库存管理软件、多程序优化软件、NPI、以及包含实

时生产监控、轨道宽度自动调节和可追溯性功能软件的追踪包Track Pack。 所有这

些都有助于确保 iineo+ 平台的功能与时俱进，从而保护您的投资。

该平台将满足您的所有需求。iineo+ 提供超常的能力和高

产出，具有超出预期的价值。

选项

离线供料器存储架

标签供料器

散料供料器

BGA锡球供料器 

助焊剂供料器

PoP堆叠贴装工艺

自动托盘供料柜

点胶或点锡膏装置

生产监控软件

库存控制

固定摄像机

供料器技术 智能选项 投资保值

I N T E G R A T E D  I N T E L L I G E N C E

极致性能、不折不扣！
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在保持兼容性和与时俱进作为 Europlacer 发
展战略的核心的同时，综合智能 Integrated 
Intelligence™ 概念也将重点扩展到了贴装平

台之外。 这关系到机器周围和整个生产车间

的过程控制。 我们在利用线边存储、可追溯

性和NPI等资源进行这方面管理的专业知识可

确保更高的设备利用率和生产效率，随之而

来的是更低的单个元件贴装成本。

这 些 成 本 效 益 来 自 更 智 能 地 使 用 平

台 资 源 以 使 设 备 更 聪 明 地 工 作 。 

多核处理支持增强的触摸屏图形用户

界 面 ， 并 简 化 了 网 络 平 台 的 通 信 。 

较低的贴装成本始于元件卷带存储或卷带

放进供料器之前的管理过程。实际上，也

可以说始于操作员启动机器之前。

元件范围

固定摄像机选项 

最大元件高度

标准供料器

特殊供料器 

供料器容量

贴装头

1610mm x 600mm

1 个旋转式贴装头

15,390 cph
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最大贴装速度
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管装、托盘

散装、标签、锡球

264 x 8mm

矩阵托盘

8吸嘴位或12吸嘴位
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的过程控制。 我们在利用线边存储、可追溯

性和NPI等资源进行这方面管理的专业知识可

确保更高的设备利用率和生产效率，随之而

来的是更低的单个元件贴装成本。

这 些 成 本 效 益 来 自 更 智 能 地 使 用 平

台 资 源 以 使 设 备 更 聪 明 地 工 作 。 

多核处理支持增强的触摸屏图形用户

界 面 ， 并 简 化 了 网 络 平 台 的 通 信 。 

较低的贴装成本始于元件卷带存储或卷带

放进供料器之前的管理过程。实际上，也

可以说始于操作员启动机器之前。
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贴装头
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15,390 cph

12,550 cph

2 个旋转式贴装头

30,000 cph

24,200 cph

22µm (QFPs) - 46µm (chips) 

@ 3 sigma

最大电路板尺寸

iineo+ I:

最大贴装速度

IPC 贴装速度

iineo+ II:

最大贴装速度

IPC 贴装速度

贴装精度

01005 - 50mm x 50mm

99mm x 99mm

34mm

4mm - 104mm 卷带 

管装、托盘

散装、标签、锡球

264 x 8mm

矩阵托盘

8吸嘴位或12吸嘴位

持续发展是我司政策的一部分，规格如有变更，恕不另行通知。

技术规格

b rochure - i ineo+  C N -06/2021




